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On this page you will find alternative reticles that you can upload to your Digisight N750/N770  
IMPORTANT!  
Please note that due to peculiarities of OLED display technology, after upload of a new 
reticle, you may notice on the riflescope’s display residual “ghost image” of the previous 
reticle.  
The “ghost image” looks like semitransparent white lines. The image may appear if a new 
reticle does not contain elements (such as lines, circles, bars etc.) of the previous reticle.  
In the light of the aforesaid, we strongly suggest that you decide on the type of the reticle to 
be uploaded only once to avoid changing it in the future.  
We do not take any responsibility for the claims in connection with “ghost image” arisen due 
to multiple upload of new reticles.  
 
 
Reticle upload procedure: 
1) Download the .zip file to your PC and extract it. 
2) Turn on the scope and attach to the PC using a standard miniUSB cable. The scope will be 
detected as a HID device. 
3) Launch .exe file of the reticle you chose. A preview box will show the reticle to upload. The 
dialog box also displays connection status between the scope and PC “Connected” (scope was 
detected) or “Disconnected” (scope was not detected).  
4) Click “Upload Reticle” to upload a reticle. 
5) If the reticle is successfully uploaded into the scope, you will see the new reticle on the 
display of your scope right away.  
 
If you have problems, questions or comments, please contact us using “Request for Assistance” 
form in the Support section or e-mail: marketing@yukonopticsglobal.com 

 

RUS 

На этой странице Вы найдете информацию о порядке загрузки дополнительныx меток в 
цифровой прицел Digisight N750 / N770 

Важно! 

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с особенностями технологии OLED 
дисплеев, после загрузки новой метки на дисплее прицела Вы можете увидеть следы от 
предыдущей метки в виде полупрозрачных белых линий.  

Следы могут появиться в том случае, если новая метка не содержит некоторые 
элементы (такие как линии, круги, штрихи и пр.) предыдущей метки.  



В связи с этим мы настоятельно рекомендуем сразу определиться с типом загружаемой 
метки, чтобы впоследствии не менять ее и использовать постоянно.  

Появление следов на дисплее после неоднократной смены метки не является браком и 
не рассматривается как гарантийный случай. 

Порядок загрузки: 

1) Извлеките содержимое архива. 

2) Включите прицел и подключите к компьютеру с помощью стандартного кабеля miniUSB. 
Прицел определится как устройство HID.  

3) Запустите файл .exe нужной метки. Появится окно с предварительным просмотром 
метки. Состояние подключения прицела к ПК отображается в диалоговом окне: 
“Connected” – подключен (если не определился - “Disconnected” – отключен).  

4) Нажмите “Upload Reticle” для закачки метки. 

В случае успешной загрузки появится сообщение “Reticle uploaded”. На дисплее прицела 
отобразится новая метка.  

Если у Вас есть вопросы или замечания, пишите нам через раздел "Поддержка" или на e-
mail marketing@yukonopticsglobal.com   

 


