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Descrizione

I monoculari per visione termica Helion 2 Pro basati sulla matrice IR
(microbolometro) sono progettati per I'uso sia di notte che di giorno in
condizioni climatiche difficili (nebbia, smog, pioggia), nonché in presenza di
ostacoli che rendono difficile il rilevamento di bersagli (rami, erba alta,
arbusti densi, ecc.).

I monoculari per visione termica Helion 2 Pro non necessitano di una fonte
di luce esterna e sono resistenti a un alto livello di illuminazione.

I monoculari Helion 2 Pro possono essere utilizzati per la caccia notturna,
osservazione e orientamento al suolo, operazioni di salvataggio.

Carica della batteria
Installazione della batteria ricaricabile
Attivare e regolare I'immagine

Calibrazione del microbolometro


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/helion-2-pro-carica-della-batteria/s524/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/helion-2-pro-installazione-della-batteria-ricaricabile/s525/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/helion-2-pro-attivare-e-regolare-limmagine/s528/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/helion-2-pro-calibrazione-del-microbolometro/s529/

Contenuto della
confezione

®* Termocamera da osservazione Helion 2 Pro

® Batteria ricaricabile IPS7

® Il caricabatterie a batteria ricaricabile con dispositivo di rete
®* Cavo USB

®* Fodero

® Cinturino da polso

®* Breve manuale d'uso

®* Panno per pulitura ottica

® Tagliando di garanzia



Caratteristiche

®* NETD inferiore a 25 mK

4 modalita di osservazione: Foresta, Rocce, Identificazione, Utente.
3 modalita di calibrazione: (manuale, semiautomatica, automatica)
8 tavolozze colori per I'osservazione

® Funzione di riparazione dei pixel rotti

® La funzione «Image Detail Boost»

Telemetro stadiometrico

®* Funzione Display Off

® Design funzionale ed ergonomico

* Alloggiamento robusto in metallo

® Software aggiornabile

®* Ampio spettro di temperatura d'esercizio (-25°C ... +50°C)

Videoregistrazione

® Registratore video/audio incorporato

® Integrazione con dispositivi iOS e Android

® Controllo remoto e sorveglianza dal tuo smartphone tramite Wi-Fi

® Archiviare foto e video su Cloud quando si utilizza I'applicazione Stream
Vision 2

Battery Pack

® Alimentatori a cambio rapido Li-lon IPS7/IPS14
®* Wi-Fi fino a 18 ore*

®* Alimentazione a batteria AA**

* Capacita di ricarica IPS7/IPS14 da USB

* dall'alimentatore IPS14 (venduto separatamente)

** utilizzando un contenitore speciale di batterie (venduto separatamente)



Parti e controlli del
dispositivo



